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aluKOM
Standardowe obudowy z aluminium 
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Dane techniczne
aluKOM

Zewnętrzny zawias mocujący

przytrzymywanie pokrywy
(wewnętrzne zawiasy)

Wewnętrzny zawias mocujący

Zgodne z wyrobami rynkowymi Zawias zewnętrzny

Obudowa: odlewniczy stop aluminium
EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725)
Kąt zbieżności 1 °, wewnętrzne wymiary w świetle 
zmniejszają się do dna obudowy o 1 ° na obwodzie.

Stałe elementy: gwint mocowania M4/M6 w dolnej części.

Mocowanie: oddzielne kanały pod śruby.

Stopień ochrony: IP66 / EN 60529

Uszczelnienie : Uszczelka profilowana TPE (-40°C do 
+120°C). Chloropren (CR) okrągła uszczelka sznurowa 
(-30°C do +90°C)”

Śruby pokrywy: stal szlachetna 1.4567 (V2A), nie 
wypadające

Powierzchnia: lakierowana proszkowo, RAL 7032, szaro-
beżowy

Dostępne opcje:

Mocowanie zewnętrzne: stal szlachetna 1.4305 (V2A)

Płyty montażowe: blacha stalowa, ocynkowana

Uszczelnienie: silikonowa, okrągła uszczelka sznurowa (-50°C do 
+140°C)
Uszczelka EMC (-55°C do +160°C)

Powierzchnia: ochrona antykorozyjna, farby specjalne

Mocowanie zewnętrzne V2A

Szyna nośna i zaciski
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*

*
*

*
*
*

*
*

*

*
*

*

*

Przegląd modeli aluKOM

Type Nr. mat. L      W      H      D      E       g M D A L T HS IS S DH EMC

AK 060 106.060.000 50 45 30 40 35 80

AK 061 106.061.000 58 64 36 46 36 160

AK 062 106.062.000 98 64 36 86 36 220

AK 063 106.063.000 150 64 36 138 36 340

AK 081 106.081.000 75 80 57 63 52 290

AK 082 106.082.000 125 80 57 113 52 440

AK 083 106.083.000 175 80 57 163 52 530

AK 084 106.084.000 250 80 57 238 52 720

AK 120 106.120.000 122 120 81 106 82 950

AK 121 106.121.000 122 120 91 106 82 970

AK 122 106.122.000 220 120 81 204 82 1.420

AK 123 106.123.000 220 120 91 204 82 1.450

AK 124 106.124.000 360 120 81 344 82 1.860

AK 161 106.161.000 160 160 90 140 110 1.410

AK 162 106.162.000 260 160 90 240 110 1.950

AK 163 106.163.000 360 160 90 340 110 2.540

AK 164 106.164.000 560 160 90 540 110 4.310

AK 231 106.231.000 200 230 110 180 180 2.720

AK 232 106.232.000 280 230 110 260 180 3.850

AK 233 106.233.000 330 230 110 310 180 4.270

AK 234 106.234.000 400 230 110 380 180 4.880

AK 235 106.235.000 600 230 110 580 180 6.380

AK 311 106.311.000 600 310 110 382 261 6.300

AK 312 106.312.000 600 310 110 580 261 8.480

W  

L

H  

D

E

D

E

E

D

E

D

Wymiar montażowy

Dopuszczenia:

Rozszerzone
Dopuszczenia:

Standard Dostępny NiedostępnyUszczelka kształtowa TPE
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AK 060

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

1

1

C/D

1

1

A

B
C D

AK 061

AK 062

AK 063

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

2

1

C/D

1

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

4

3

C/D

1

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

6

5

C/D

1

1

A

B
C D

Rolec  Wymiary mocowania i montażowe
aluKOM

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy



87

AK 081

AK 082

AK 083

AK 084

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

4

4

2

2

1

C/D

3

2

2

2

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

10

8

4

4

3

C/D

3

2

2

2

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

14

11

7

6

5

C/D

3

2

2

2

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

22

15

10

9

7

C/D

3

2

2

2

1

A

B
C D

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy
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AK 120

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

10

8

6

6

5

2

2

C/D

8

6

4

4

2

1

1

A

B
C D

AK 121

AK 122

AK 123

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

10

8

6

6

5

2

2

C/D

8

6

4

4

2

1

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

22

20

14

14

11

5

3

C/D

8

6

4

4

2

1

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

22

20

14

14

11

5

3

C/D

8

6

4

4

2

1

1

A

B
C D

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Rolec  Wymiary mocowania i montażowe
aluKOM
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AK 124

AK 161

AK162

AK 163

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

38

34

26

24

20

9

6

C/D

3

8

6

4

4

2

1

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

21

15

10

10

8

4

2

2

1

C/D

12

8

6

6

5

2

2

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

36

30

18

18

14

7

4

3

3

C/D

12

8

6

6

5

2

2

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

54

42

28

26

20

10

6

5

4

C/D

12

8

6

6

5

2

2

1

A

B
C D

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy
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AK 164

AK 231

AK 232

AK 233

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

84

66

44

40

32

16

10

8

6

C/D

12

8

6

6

5

2

2

1

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

36

28

21

18

10

8

4

3

2

2

C/D

32

24

18

12

10

8

4

3

2

2

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

52

36

30

27

16

12

6

4

3

3

C/D

32

24

18

12

10

8

4

2

2

2

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

64

52

36

33

29

14

7

5

4

4

C/D

32

24

18

12

10

8

3

2

2

2

A

B
C D

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Rolec  Wymiary mocowania i montażowe
aluKOM
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AK 234

AK 235

AK 311

600
557.5

570
580

588.5

14
24

20

Ø
6.

5

97

1 110
16

23
7.

5
29

8.
5

31
0

M
6

22
3.

5
26

0
29

0

580
265.5

13
5.

5

M4

554.5
585.5

600

26
0

29
0

29
5.

5
31

0

23
4.

5

AK 312

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

80

57

45

39

26

18

10

6

5

5

C/D

32

24

18

12

10

8

4

2

2

2

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

120

96

66

60

36

24

14

8

8

6

C/D

32

24

18

12

10

8

3

2

2

2

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

76

57

45

39

26

18

10

6

5

3

C/D

42

36

27

20

16

12

5

4

3

3

A

B
C D

M 16

M 20

M 25
M 32
M 40
M 50
M 63

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13,5

PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

A/B

120

96

66

60

36

24

14

10

8

6

C/D

42

36

27

20

16

12

5

4

3

3

A

B
C D

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy

Maksymalna liczba dławnic 
kablowych na stronę 

obudowy
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